






لقد تم تصميم حقيبة حمل نظام IPLEX FX لتوفير أفضل حماية وتخزينًا للملحقات ونظام IPLEX FX الكامل.
لقد تم تصميم حقيبة الحمل بأجزاء مخصصة لوحدة IPLEX FX الأساسية ووحدة المنظار* والملحقات.

* كما تتوفر حقيبة حمل مخصصة تم تصميمها لوحدتي مناظير.

يوجد جراب بسحّاب (سوستة) في غطاء حقيبة 
الملحقات  إلى  الوصول  سهولة  ليتيح  الحمل 
الصغيرة مثل وسائط التسجيل، وقارئ بطاقات 
CompactFlash، ومنظف العدسات وأدلة 

.IPLEX FX استخدام

واحدًا  شاحنًا  تحمل  بحيث  الحمل  حقيبة  تصميم  تم 
للبطاريات وعدد اثنين بطارية. ومع وجود مجموعة 
كاملة من البطاريات مع نظام IPLEX FX فإنه 
وفي  مكان  أي  في  الفحص  عمليات  لإجراء  جاهز 

أي وقت.

ملحقات IPLEX FX وحقيبة الحمل

وسائط التسجيل

البطاريات والشاحن

حامل وحدة التحكم اليدوية
يتيح تثبيت وحدة التحكم في حامل ثلاثي، مما يجعلها 

مفيدة في عمليات الفحص الطويلة.

JT8D أنبوب إرشادي لفحص محركات
يوفر وصلة ثانية قابلة للنقل لتوفير تحكم مرن للغاية، وهو ما يعتبر حلاً مثاليًا 
لفحص غرفة الاحتراق في محركات JT8D. يتوفر هذا الأنبوب في المناظير 

التي يبلغ طولها 2 متر (6.6 قطر) و3.5 متر (11.5 قدم).
.JT8D استخدامه لفحص محرك Pratt & Whitney ملاحظات: اعتمدت شركة

من  وشاملة  كاملة  مجموعة   IPLEX FX نظام  يقدم 
بالمتطلبات  لتفي  المنظار  بطرف  الخاصة  المحولات 

البصرية لأي تطبيق.

IPLEX FX من محولات قاعدة توصيل لكل  صلبة  جيوب  مجموعات  تتوافر 
وتتألف  مم.  و4.0   6.0 مقاس  المناظير 
صلبة  جيوب  ثلاثة  من  مجموعة  كل 

مقاسات 250 مم و340 مم و450 مم.

أنابيب توصيل

المتنوعة  الأدوات  من  مجموعة  تتوفر 
عمليات  وتسهيل  الغريبة  الأجسام  لإزالة 

فحص المحركات المعقدة.

أدوات الاسترداد

أنبوب إرشادي للمناظير الطويلة
عند  السهل  الإدخال  في  والمساعدة  المنظار  لحماية 
في  الأنبوب  هذا  يتوفر  عريض.  أنبوب  في  تركيبه 
المناظير التي تتراوح أطوالها بين 5 أمتار (16 قدمًا) 

إلى 18 مترًا (59 قدمًا).
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تتوافر خيارات متعددة لنظام IPLEX SX II R الأساسي من بينها منظار 
ومنظار  متر  بطول 9.6  ناعمة  بطبقة  مطلي  منظار  داخلية،  تشغيل  قنوات 
بطول 19.0 متراً. ومع توافر العديد من الخيارات للانتقاء من بينها، يمكن 
احتياجات  من  متنوعة  مجموعة  ليلبي  بالفيديو  للتصوير  المثالي  النظام  تهيئة 

الفحص لديك.

يمثل IPLEX FX أحدث إضافة لخط منتجات التصوير التليسكوبية بالفيديو الأكثر تقدماً وابتكاراً من الناحية التقنية في العالم. ومع ما يزيد عن ٢٥ طرازًا مختلفًأ للاختيار من بينها، 
تقدم Olympus حلاً للفحص البصري عن بٌعد يلبي احتياجاتك لهذا المجال.

يتوافر نظام IPLEX  II R بأطوال تصل إلى 9.6 متر ويقدم إمكانات للتسجيل 
والقياس والاتصال بالشبكات، كما يمكن حمله في حقيبة جاهزة للتنقل السريع.

يمثل نظام IPLEX FX أحدث ما قدمته تقنية التصوير بالفيديو، حيث يجمع ما 
التنقل  وقابلية  الصغير  والحجم  النظام  تهيئة  في  والمرونة  المتقدمة  الوظائف  بين 
بالجهاز فضلاً عن أول جسم من نوعه في مجال التصوير بالفيديو يكون متوافقًا 

.MIL-STD مع

يقل وزن نظام IPLEX MX R عن 4.5 كجم (10 أرطال) ويتميز بمصابيح 
إضاءة LED وتزويد داخلي بالطاقة عن طريق البطارية، والتقاط الصور الساكنة، 
في  الكامل  للتحكم  أساسية  أداة  يقدم  مما   – الصور  في  للتحكم  أساسية  ومفاتيح 

عمليات الفحص للمستخدمين من ذوي المهارات العالية.

خط منتجات IPLEX الجديد للتصوير بالفيديو
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المواصفات والتصميم والملحقات الإضافية عرضة للتغيير دون أي إشعار أو التزام من جانب جهة الصنع.
تمثل ®Olympus و ®IPLEX علامتين مسجلتين لشركة Olympus corporation في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأخرى.

.ISO9001/ISO14001 معتمدة بموجب معيار OLYMPUS CORPORATION شركة

تمثل شعارات Spot-Ranging وSmartTip وWiDER علامات تجارية لشركة Olympus Corporation في الولايات المتحدة 
وغيرها من البلدان الأخرى.
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