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5 UMFANGREICHE 
BILDBEARBEITUNG- 
UND VERARBEITUNG
Einfaches und schnelles Messen, Archivieren, 
Bericht erstellen und Weiterleiten von 
Untersuchungsergebnissen.



ImageNotepad™ für erweiterte Bildnotizen

Videoskopbilder müssen heutzutage immer häufi ger mit 
Informationen versehen werden. Diese Informationen erleichtern und 
unterstützen die Diagnose nach der Inspektion. Ebenso sind diese 
Notizen bei der Berichterstellung sehr hilfreich. Beim IPLEX FX-System 
ist diese Funktion einfach mit dem ImageNotepad™ durchzuführen 
und integraler Bestandteil des Systems. Titel- und Textfelder stehen für 
die Eingabe von Schlüsselwörtern und -phrasen zur Verfügung, um 
detaillierte Beschreibungen der Inspektionsobjektve zu ermöglichen. 
Darüber hinaus wird die Texteingabe durch die Anzeige von 
Wortvorschlägen bei der Eingabe erleichtert. Diese wertvollen 
Informationen sind bei der Übertragung der Inspektionsdaten auf 
einen PC sofort als Teil eines jeden Bildes verfügbar.

Optionen für die Inspektionsaufzeichnung

Mit dem IPLEX FX wird die Archivierung und Weiterleitung der 
Inspektionsergebnisse sowie die Erstellung von Berichten einfach. 
Das IPLEX FX ermöglicht die Aufzeichnung von Standbild- und 
Videodaten im internen Speicher und auf Speichermedien 
wie Compact-Flash-Karten oder USB-Laufwerken. Wegen der 
oft rauen Bedingungen im industriellen Einsatz speichert das 
IPLEX FX-System die Bilddaten auf Halbleiter-Datenträgern. 
So gehen keine wertvollen Daten bei der Aufzeichnung 
verloren. Alle Aufzeichnungsformate sind mit den verbreiteten 
Windows-Betriebssystemen kompatibel (Standbildformate: 
JPG, TIFF, Videoformat: AVI). Sie lassen sich auf einfache Weise 
in zahlreiche Berichtsvorlagen integrieren oder an E-Mails 
anhängen, um die Inspektionsergebnisse sofort weiterleiten zu 
können. Für andere Aufzeichnungsformate ist das IPLEX FX-
System über standardmäßige S-Video-Ausgänge und Composite-
Videoanschlüsse mit einer Vielzahl externer Aufzeichnungsgeräte 
kompatibel.

IPLEX VIEWER PLUS-Software*

Die neue IPLEX Viewer Plus-Software ist ein PC-gestütztes 
Programm, welches normale Bildbetrachtung, Dateiverwaltung 
und Stereo-Messberechnungen nach der Inspektion ermöglicht. 
Da eine Inspektionssoftware sowohl vom Prüfer selbst als auch 
von Mitarbeitern an anderen Standorten benötigt wird, ist die 
IPLEX Viewer Plus-Software auf eine einfache Weitergabe und für 
die Anwendung ohne Installation durch einen PC-Administrator 
ausgelegt. Eine Version der Software steht als kostenloser 
Download auf unserer Homepage zur Verfügung (IPLEX Viewer 
Plus).

USB-Flash-SpeicherCF-Speicherkarte

BNC-Ausgang

S-Video-Ausgang

In der heutigen Zeit ist eine Inspektion noch lange nicht vorbei, wenn das 

Endoskop wieder verstaut ist. Dann beginnt die Arbeit in vielen Fällen erst. Das 

IPLEX FX-System verfügt über eine große Auswahl von Aufzeichnungsfunktionen 

und externen Schnittstellen. Diese ermöglichen im Anschluss an die Inspektion 

einen reibungslosen Übergang zu Analyse-, Archivierungs- und Messaufgaben.
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6 EINFACHE HANDHABUNG
Das IPLEX FX-System wurde auf die Kundenbedürfnisse hin 
ausgelegt, daher ist eine unkomplizierte Bedienung ein 
wichtiges Element des Gesamtdesigns.
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Mithilfe der Schnellzugriff-Bedientasten und des intuitiven Softwaremenüs 

kann jeder Prüfer, unabhängig von seinem Kenntnisstand, auf einfache Weise 

die hochentwickelten Softwarefunktionen nutzen, die für die Bereitstellung der 

exakten und zuverlässigen Inspektionsergebnisse sorgen.

Das IPLEX FX-System verfügt über die TrueFeel™-Technik 
zur motorunterstützten manuellen Abwinklung und 
Präzisionssteuerung der Spitze des Einführungsteils. 
Mit der sofort reagierenden, präzise arbeitenden 
Bewegungssteuerung hat der Anwender die Position des 
Einführungsteils genau unter Kontrolle. So kann 
die Inspektion einfach und schnell durchgeführt 
werden.

Beim IPLEX FX werden erstmalig in der Endoskopbranche 
intelligente Objektive eingesetzt. Die SmartTip™-Objektive 
sind jeweils eindeutig gekennzeichnet. Das System erkennt 
Änderungen der Optik anhand der Systemeinstellungen sofort, 
ohne dass eine manuelle Auswahl durch den Anwender 
erfolgen muss.

Das ergonomische Bedienteil des IPLEX FX, mit einem 
Gewicht von 750 g, ist so gestaltet, dass ein schneller Zugriff 
auf alle häufi g genutzten und benötigten Menübefehle 
bequem möglich ist. Der einzigartige Zweifach-Joystick 
trennt die Abwinklung des Einführungsteils von der Menü-
Navigation. Das ermöglicht eine leicht erlernbare, intuitive 
Bedienung.

Die völlig neue Bedienbarkeit 
bietet einen Schnellzugriff auf alle 
Menüfunktionen durch Tasten, Hebel 
und Joystick. Von grundlegenden 
bis anspruchsvollen Funktionen 
(Bildverbesserung, Aufzeichnung, 
Messung ...) - alle sind durch 
einfachen Tastendruck abrufbar.

Die Aufzeichnungstaste FRZ/REC 
ist auf beiden Seiten des IPLEX 
FX-Controllers (Bedieneinheit) 
vorhanden. Das Gerät kann sowohl 
von Rechts- als auch Linkshändern 
einfach bedient werden.

TrueFeel™-Abwinkelung der Videoskopspitze SmartTip™ – Automatische Objektiverkennung

„Hot Buttons“ - schneller Zugriff

Einhändige Steuerung und Bedienung des IPLEX FX

Zwei Aufzeichnungstasten
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Der Transportkoffer wurde für die Aufbewahrung und den Schutz des kompletten IPLEX FX-Systems inklusive Zubehör 
entwickelt. Der Koffer verfügt über Ablagenfächer für die Kontrolleinheit, das Einführungsteil sowie diverses Zubehör. Weitere 
Kofferlösungen sind erhältlich (z.B. ein spezieller Transportkoffer für zwei Einführungsteile).

Eine Tasche im Transportkoffer 
ermöglicht einen schnellen 
Zugriff auf kleineres Zubehör, 
wie z. B. Aufzeichnungs- und 
Speichermedien, Kartenleser, 
Objektivreiniger und die IPLEX 
FX Bedienungsanleitung.

Auch Batterien und Ladegerät haben 
einen fest vorgesehenen Platz im 
IPLEX FX-Transportkoffer. Mit einem 
kompletten Set bestehend, aus Batterien 
und Ladegerät, ist das IPLEX FX jederzeit 
und überall für Inspektionen einsetzbar.

IPLEX FX-Zubehör & -Transportkoffer

Aufzeichungungs - und 
Speichermedien

Batterien & Ladegerät

Führungshilfe für 
lange Einführungsteile

Die neue Führungshilfe schützt 
Einführungsteile vor Scheuerstellen in 
rauen Arbeitsumgebungen und ermöglicht 
ein reibungsloses Einführen in Rohre mit 
großem Durchmesser. Die Führungshilfe ist 
für Einführungsteile in den Längen von 5 m 
bis 18 m erhältlich.

Führungshilfe für Inspektion von JT8D-Motoren

Die neue abwinkelbare Führungshilfe verfügt über ein 
zweites bewegliches Gelenk und bietet damit eine äußerst 
fl exible Steuerungsmöglichkeit des Einführungsteils. 
Diese Führungshilfe ist ideal für Inspektionen des 
Brennraumes von JT8D-Motoren geeignet. Erhältlich ist 
die Führungshilfe für 2 m und 3,5 m Einführungsteile.
Hinweis: Empfohlen von Pratt & Whitney für Inspektionen des JT8D-Motors. 

Das IPLEX FX besitzt eine umfangreiche 
Auswahl an Objektiven. Mit diesen 
SmartTip™-Wechselobjktiven 
können alle Untersuchungs-/
Inspektionsanforderungen erfüllt werden.

IPLEX FX-ObjektiveFür die Einführungsteile in den Durchmessern 
4,0 mm und 6,0 mm sind Führungshilfen-
Sets verfügbar. Beide Sets bestehen aus drei 
Rohren in den Längen: 250 mm, 
340 mm, 450 mm und fi nden 
ihren Platz im Deckel des 
IPLEX FX- Transportkoffers.

Führungshilfen für das IPLEX FX

Zum Entfernen von 
Fremdkörpern und zur 
Erleichterung der Inspektion 
komplexer Motoren ist eine 
Reihe vielseitiger Werkzeuge 
erhältlich.

Greifwerkzeuge

Halterung für Bedienteil

Die Halterung für das Bedienteil 
ermöglicht die Anbringung des 
Bedienteils an einem Stativ. Diese 
Lösung ist besonders bei zeitintensiven 
Inspektionen von Vorteil.
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Die IPLEX II R-Serie ist in Längen bis zu 9,6 m erhältlich und bietet 
Aufnahme-, Mess- und Netzwerkfunktionen in einem schnell 
transportbereiten Gehäuse.

Das IPLEX FX ist das jüngste Mitglied in der weltweit innovativsten und technisch fortschrittlichsten Videoskop Produktfamilie. Mit einer 
Auswahl von mehr als 25 verschiedenen Modellen bietet Ihnen Olympus eine Endoskopielösung für Ihre spezifi schen Anforderungen. 

Zu den Optionen, die für ein einziges IPLEX SX II R-Basissystem 
verfügbar sind, gehören ein Videoskop mit internem Arbeitskanal, ein 
9,6-m-Videoskop mit Kunststoffummantelung und ein Einführungsteil 
in einer Sonderlänge von 19,0 m. Durch die zahlreichen verfügbaren 
Optionen kann das perfekte Videoskopsystem für verschiedene 
Untersuchungsanforderungen konfi guriert werden.

Bei einem Gewicht von weniger als 4,5 kg bietet das 
IPLEX MX R LED-Beleuchtung, integrierten Akku, 
Standbildaufnahme und Standard-Bildsteuerung — ein 
vollständiges Untersuchungs-Grundwerkzeug für alle 
Anwender unabhängig von ihrem Kenntnisstand.

Das IPLEX FX stellt den neuesten Stand der Videoskop-
Technologie dar und bietet fortschrittliche Funktionalität, 
Konfi gurierungsfl exibilität, Kompaktheit und bequemes 
Handling in einem der ersten MIL-STD-konformen Gehäuse 
in der Branche.

Die neue IPLEX-Videoskop-Produktreihe
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