








El archivado, uso compartido y comunicación de los 
resultados de inspección es ahora mas fácil con el IPLEX FX. 
El IPLEX FX permite grabar imágenes fi jas y en movimiento 
en su memoria interna, en una tarjeta fl ash compacta 
extraíble o en una unidad fl ash USB. Debido a los rigores del 
entorno de inspección industrial, el IPLEX FX está diseñado 
para almacenar imágenes en dispositivos de medios 
compactos, garantizando así que los datos importantes no se 
pierdan por la inestabilidad de los dispositivos de grabación 
con piezas móviles. Todos los formatos de grabación 
son compatibles con los sistemas operativos estándar de 
Windows (formato de imagen fi ja: JPEG, TIFF; formato de 
película: AVI), pudiéndose utilizar fácilmente en numerosas 
plantillas de informe o adjuntar a correos electrónicos 
para compartir al instante los resultados de la inspección. 
Para otros formatos de grabación, el IPLEX FX también es 
compatible con muchos dispositivos de grabación externos 
mediante salidas S-Video y video compuesto estándar.

El ImageNotepad tm amplía las posibilidades de anotación sobre imágenes

A menudo se hace necesario añadir información a las 
imágenes del videoscopio para que sirvan de ayuda durante 
el diagnóstico posterior a la inspección y en la elaboración de 
informes. El IPLEX FX integra este proceso en las inspecciones 
a través de una herramienta de fácil uso denominada 
ImageNotepad™. Cuenta con campos para títulos y texto, 
en los que se puede introducir palabras clave y frases que 
describan con mayor detalle los objetos inspeccionados. Por 
otro lado, se ha simplifi cado la introducción de texto mediante 
la presentación de texto predictivo, cada vez que se introduce 
una letra. Esta valiosa información es inmediatamente 
accesible como parte de cada imagen cuando los datos de 
inspección se transfi eren a un ordenador.

Opciones de grabación de inspecciones

El software IPLEX VIEWER PLUS*

El nuevo software IPLEX Viewer Plus es un programa para PC 
que ofrece visualización de imágenes, gestión de archivos y 
cálculos de medición estéreo post-inspección. Atendiendo 
la necesidad de un software por parte del inspector y del 
personal en locación, el programa IPLEX Viewer Plus está 
diseñado para poder ser utilizado y compartido fácilmente 
sin instalación a nivel de administrador en una PC. 
Disponible para su descarga desde Internet, existe también 
una versión alternativa del software con funcionalidad 
limitada, el IPLEX Viewer.

Memoria Flash USBTarjeta de memoria CF

Salida BNC

Salida S-video

Hoy en día las inspecciones no terminan cuando guarda el boroscopio. Es tan 

sólo el principio. El IPLEX FX incorpora una colección de opciones de grabación 

y soluciones de interfaz externa que agilizan efi cazmente la transición al 

análisis, archivado y mediciones post-inspección.
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6 Fácil de Usar
Hecho para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
la simplicidad fue un elemento clave en el diseño general del 
sistema IPLEX FX.
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Gracias a los botones de control de acceso directo y a los menús intuitivos 

del IPLEX FX, inspectores de todos los niveles pueden utilizar las funciones de 

software avanzadas que producen resultados de inspección precisos y fi ables.

El IPLEX FX incorpora los primeros adaptadores de punta 
inteligentes de la industria. Los adaptadores de punta 
ópticos SmartTip cuentan con un método exclusivo 
de identifi cación que permite realizar cambios de 
confi guración del sistema al instante para así ajustarse a las 
características y a la óptica del adaptador de la punta sin 
necesidad de una selección manual por parte del 
usuario.

El ergonómico videoscopio de mano de 750 g es cómodo de usar, incluso 
durante inspecciones prolongadas, y permite el acceso directo a todos los 
comandos de menú de uso frecuente. El diseño de doble mando exclusivo del 
IPLEX FX separa la articulación de la punta y la navegación por los menús, 
proporcionando así una interfaz más intuitiva y completa.

El totalmente nuevo controlador 
maximiza el uso de los botones, 
palancas y mandos, permitiendo un 
acceso rápido a todas las funciones 
básicas del menú. Mejoras en la 
imagen, botones de grabación y 
opciones de medición son algunas 
de las muchas características 
básicas y avanzadas a su alcance.

El botón FRZ/REC, situado a ambos lados 
del controlador IPLEX FX, complace 
tanto a usuarios zurdos como diestros.

Articulación de la punta del videoscopio 
TrueFeel™

Tecnología de reconocimiento automático 
SmartTip™

Botones de acceso directo

Interfaz y control del videoscopio con Sólo una mano

Doble botón de grabación
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El IPLEX FX está provisto con articulación en la punta del 
videoscopio TrueFeel, que permite una articulación manual 
asistida y un control de alta precisión. Con movimiento 
instantáneo y tacto de precisión, el usuario asume el control 
total de la posición del videoscopio, logrando así  realizar 
inspecciones con mayor facilidad y rapidez.



La maleta de transporte del IPLEX FX ha sido diseñada para almacenar y maximizar la protección del sistema completo IPLEX 
FX y sus accesorios. La maleta contiene insertos apropiados para ubicar la unidad base, el videoscopio* y los accesorios.

* También existe una maleta de transporte personalizada diseñada para dos videoscopios.

La bolsa con cierre incorporada 
en la tapa de la maleta permite 
acceso rápido a pequeños 
accesorios como tarjetas de 
grabación Compact Flash, 
lector de tarjetas, líquido 
limpiador y documentación 
del IPLEX FX.

La maleta ha sido diseñada 
para transportar un cargador y 
dos baterías, de forma que el 
IPLEX FX esté preparado para 
realizar su trabajo en cualquier 
momento y en el lugar que sea 
necesario.

Accesorios y maleta de transporte del IPLEX FX

Medios de grabación

Baterías y cargador

Tubo guía para Long Scope

Protege el videoscopio y facilita su 
inserción cunado se introduce en un 
tubo ancho. Disponible en videoscopios 
con longitudes de 5 m a 18 m.

Tubo guía para la inspección de 
motores JT8D

Proporciona una segunda junta móvil que permite un 
control increíblemente fl exible, que resulta ideal para 
inspeccionar la cámara de combustión de los motores 
JT8D. Disponible en los videoscopios de 2 m y 3,5 m.
Notas: Aprobado por Pratt & Whitney para la inspección de motores JT8D.

El IPLEX FX ofrece una amplia gama 
de adaptadores que permiten resolver 
adecuadamente cualquier aplicación.

Adaptadores ópticos para 
el IPLEX FXExisten mangas rígidas para 

sondas de 4,0 y 6,0 mm. 
Cada conjunto incorpora 
tres mangas de 250, 340 y 
450 mm de longitud.

Mangas rígidas

Existe una variedad de 
herramientas multiusos para 
retirar objetos extraños y 
facilitar la inspección de 
motores complejos.

Herramientas de 
recuperación

Soporte del control manual

Permite fi jar el control a un tripie lo 
que permite usarlo en inspecciones 
prolongadas.
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Disponible en longitudes de hasta 9,6 m, la serie IPLEX II R 
incorpora funciones de grabación, medición y conexión a 
red, todo dentro de una maleta fácil de transportar.

El IPLEX FX es la incorporación más reciente a la línea de productos de boroscopios con video más innovadora y 
tecnológicamente avanzada del mundo. Con más de 25 modelos diferentes entre los cuales elegir, Olympus ofrece una solución 
de inspección visual remota que se adapta a todas las necesidades de inspección.

Videoscopio con canal operativo interno, videoscopio de 
9,6 m con revestimiento suave y videoscopio de 19,0 m de 
largo son algunas de las múltiples opciones disponibles para 
el sistema base IPLEX SX II R. Con numerosas opciones a 
elegir, se puede confi gurar el sistema de videoscopio perfecto 
para satisfacer una amplia variedad de necesidades.

Con menos de 4,5 kg. de peso, el IPLEX MX R incorpora 
iluminación LED, alimentación por batería, grabación de 
imágenes fi jas y controles de imagen estándar; todo esto 
conforma una herramienta de inspección básica completa 
para usuarios de todos los niveles.

Lo último en tecnología de videoscopio. El IPLEX FX 
combina funciones avanzadas, confi guración fl exible, 
tamaño compacto y facilidad de transporte, todo esto dentro 
de la primera estructura de la industria con certifi cado 
MIL-STD.

La NUEVA gama de productos para videoscopios IPLEX
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