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5 Gestão de Imagens Versátil
Arquivamento, relatório e partilha de resultados tornam-se 
rápidos e simples.



ImageNotepad™ para Anotações em Imagens Capturadas

As informações necessitam com frequência de ser 
adicionadas às imagens do videoscópio, para auxiliar no 
diagnóstico pós-inspecção, e para a criação de relatórios. 
O IPLEX FX faz deste processo, uma parte integral das 
inspecções, com um ImageNotepad™ de fácil utilização.  
Os campos para os títulos e o texto estão disponíveis para a 
inserção de palavras-chaves e frases, de modo a possibilitar 
descrições detalhadas dos objectos inspeccionados. 
Adicionalmente, a inserção de texto é simplifi cada pela 
indicação de uma lista de palavras previsíveis, de cada 
vez que seja inserida uma letra. Esta valiosa informação é 
de acesso imediato, como parte de cada imagem, quando 

Opções para Gravação de Inspecção

Arquivamento, partilha e relatório de resultados de 
inspecção tornam-se simples com o IPLEX FX. O sistema 
possui função de imagem estática e gravação de vídeos 
na memória interna, em cartão compact fl ash ou drive 
USB removíveis. Devido aos rigores do local de trabalho 
da inspecção industrial, o IPLEX FX foi projectado para 
armazenar imagens em dispositivos de estado sólido, para 
assegurar que dados valiosos não sejam perdidos, devido 
à instabilidade dos dispositivos de gravação com partes 
mecânicas. Todos os formatos de fi cheiro são compatíveis 
com Windows (formato imagem estática: JPEG, TIFF; 
formato vídeo: AVI) e podem ser facilmente utilizados em 
relatórios, ou anexados em correio electrónico, para partilha 
instantânea dos resultados da inspecção. O IPLEX FX é 
também compatível com outros dispositivos de gravação, 
através de saídas S-vídeo e vídeo composto. Para uma visão 
mais efi ciente in situ, as funções de vídeo do IPLEX FX agora 
incluem pausa, avanço rápido e rebobinagem.

Software IPLEX VIEWER PLUS

O novo software IPLEX VIEWER PLUS é um programa 
com funções padrão de visualização, gestão de fi cheiros 
e cálculos de pós-inspecção da medição estereoscópica. 
Ciente de que o software de inspecção é requerido, 
tanto pelo inspector como pelo pessoal de retaguarda, o 
IPLEX VIEWER PLUS foi projectado para ser facilmente 
compartilhado e utilizado, sem a necessidade do nível de 
administrador para a instalação no PC.
O IPLEX VIEWER PLUS está disponível em transferência 
gratuita pelo sítio Web.

Memória Flash USBCartão de Memória CF

Saída BNC

Saída S-vídeo

Nos dias de hoje, as inspecções não terminam ao guardar o seu videoscópio. É 

somente o começo. O IPLEX FX está equipado com uma variedade de opções 

de gravação, e soluções de interface externa de transição, para a análise pós-

inspecção e arquivamento.

os dados de inspecções forem transferidos para um 
computador.
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6 Fácil Operação
Construído para satisfazer as necessidades dos clientes, a simplicidade 
é um elemento chave para o design geral do sistema IPLEX FX.
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Com os botões de controlo de acesso rápido e software de menu intuitivo IPLEX 

FX, inspectores de todos os níveis de perícia podem facilmente utilizar as funções 

avançadas do software, que produzem resultados de inspecção precisos e fi áveis.

O IPLEX FX possui a capacidade de articulação de ponta 
do videoscópio TrueFeel™ para articulação manual, 
com auxílio servo-motor e controlo de precisão Com um 
movimento instantâneo e toque preciso, o utilizador possui 
controlo integral da posição do videoscópio, resultando daí 
inspecções mais fáceis e rápidas.

O IPLEX FX introduz os primeiros adaptadores de ponta 
inteligentes da indústria. Os adaptadores de ponta óptica 
SmartTip™ identifi cam-se de forma singular, com mudanças 
de confi guração de sistema que correspondem à óptica 
do adaptador de ponta, e caracterizam-se pelo facto de 
o utilizador não necessitar de seleccionar a ponta óptica 
manualmente.

O manípulo ergonómico de 750g do videoscópio foi projectado para oferecer 
conforto, mesmo em inspecções prolongadas, e rápido acesso a todos os 
comandos de menu frequentemente utilizados. O design único do joystick 
dual do IPLEX FX separa a articulação da ponta e a navegação do menu, o que 
proporciona uma interface mais intuitiva e abrangente.

O novíssimo controlador maximiza 
a utilização de botões, alavancas e 
joysticks para aceder rapidamente, 
a todas as funções essenciais do 
menu. Realce de imagens, botões 
de gravação e funções de medição 
estão entre as muitas funções, 
das básicas às avançadas, à sua 
disposição na ponta dos seus 
dedos.

O botão FRZ/REC, localizado em 
ambos os lados do controlador 
IPLEX FX, possibilita a utilização 
tanto para utilizadores destros como 
para canhotos.

Articulação de Ponta de 
videoscópio TrueFeel™

Tecnologia de Reconhecimento 
Automático SmartTip™

Botões de Rápido Acesso

Controlo do videoscópio e dos menus com uma Mão

Botão de Gravação Dual
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O Estojo de Transporte IPLEX FX foi projectado para um armazenamento e protecção de primeira classe, de todo o sistema 
IPLEX FX e seus acessórios.
O estojo de transporte foi concebido com cortes personalizados para uma unidade base IPLEX FX, unidade de videoscópio* e acessórios.

* Está também disponível um estojo de transporte personalizado, para duas unidades de videoscopia.

Uma bolsa com fecho-éclair na 
tampa do estojo de transporte 
proporciona rápido acesso 
a pequenos acessórios, tais 
como suportes de gravação, 
leitor de cartão CompactFlash, 
líquido de limpeza de lentes e 
documentação IPLEX FX.

O estojo de transporte foi projectado 
para transportar um carregador e duas 
baterias. Com um conjunto completo 
de baterias, o sistema IPLEX FX está 
pronto para a inspecção, em qualquer 
lugar, a qualquer hora.

Acessórios & Estojo de Transporte IPLEX FX

Suporte de Gravação

Baterias & Carregador

Tubo Guia para Videoscópios Longos

Protege o videoscópio e auxilia na 
entrada suave, aquando da inserção 
num tubo largo. Disponíveis para 
videoscópios de 5 m a 18 m de 
comprimento.

Tubo Guia para Inspecção de Motores JT8D

Proporciona uma segunda junta móvel para um 
controlo ainda mais fl exível, ideal para a inspecção de 
câmaras de combustão de motores JT8D. Disponível 
em videoscópios de 2 m e 3,5 m.
Notas: Inspecção de motor JT8D aprovada por Pratt & Whitney.

O IPLEX FX possui uma gama 
completa e abrangente de adaptadores 
de ponta, para satisfazer os requisitos 
ópticos de qualquer aplicação.

Adaptadores de 
Ponta IPLEX FXOs conjuntos de revestimento 

de protecção rígido estão 
disponíveis para os videoscópios 
de 6,0 mm e 4,0 mm. Cada 
conjunto consiste de três 
revestimentos de protecção 
rígidos — nos comprimentos 
de 250 mm, 340 mm e 
450 mm.

Revestimentos de 
Protecção Rígidos

Uma colecção de ferramentas 
versáteis está disponível, para 
remoção de objectos estranhos, 
facilitando as inspecções em 
motores complexos.

Ferramentas de 
Remoção

Suporte do Controlador de Punho

Permite fi xar o controlador num tripé, 
tornando-se útil para as inspecções 
prolongadas.
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Disponíveis em comprimentos de 9,6 m, a série IPLEX II R 
possui capacidades de gravação, medição e trabalho em rede, 
numa mala resistente e uniforme.

O IPLEX FX é o mais recente acréscimo à linha de produtos videoscópicos, de tecnologia inovadora e avançada. Com mais de 25 diferentes 
modelos para a sua escolha, a Olympus oferece uma solução de inspecção remota satisfazendo as suas necessidades de trabalho.

Um videoscópio com canal de trabalho interno, videoscópio de 
revestimento liso de 9,6 m e um outro videoscópio de 19,0 m estão 
entre as múltiplas opções de videoscópio disponíveis para um sistema 
base IPLEX SX II R único. Com a possibilidade de escolha a partir de 
várias opções, um sistema videoscópico perfeito pode ser confi gurado, 
para satisfazer uma variedade de necessidades de inspecção.

Com um peso inferior a 4,5 kg, o IPLEX MX R possui iluminação 
LED, bateria interna, gravação de imagem estática e controlos de 
imagem padrão — este videoscópio é uma ferramenta de inspecção 
básica e completa para utilizadores de qualquer nível de perícia.

Como última palavra em tecnologia de videoscopia, o IPLEX 
FX combina funcionalidades avançadas, flexibilidade de 
confi guração, tamanho compacto e portabilidade, no primeiro 
chassi em conformidade com MIL-STD da indústria.

Gama de Produtos Videoscópicos NEW IPLEX
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