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LeistungsmerkmaLe

 ■ Drehgeschwindigkeit von 40 U/min bis 
3000 U/min

 ■ Frequenzbereich von 100 Hz bis 6 MHz

 ■ Anschlüsse:
 - 4-poliger LEMO®

 - 4-poliger Fischer®

 - 4-poliger Switchcraft®

 - Kundenspezifischer Triaxialanschluss 
(Gulton) 

 ■ Sondenarten:
 - Reflektionsdifferenzsonde 
 - Brückenabsolutsonde
 - Reflektionsabsolutsonde
 - Brückendifferenzsonde
 - Differenzreflektionssonde

 ■ PowerLink™ Technologie — automa-
tisches Erkennen des Sensors und 
automatische Einstellung von Frequenz, 
Verstärkung und Filtern

 ■ Rote LED-Alarmleuchten an den 
Handgeräten Wirbelstrom-nietloch-scanner

Die breite Palette der nortec-
Wirbelstrom-spitzen-scanner von 
olympus nDt wird mit den nortec-
Wirbelstromprüfgeräten eingesetzt. mit 
vielen leistungsmerkmalen, wie einer 
Drehgeschwindigkeit von 40 U/min bis 
3000 U/min, Frequenzen von 100 Hz bis 
6 mHz, verschiedenen anschlusstypen 
und zahlreichen sondenmodellen, 
sind nortec-scanner Die lösung in 

vielen anwendungsbereichen. beispiele 
von bekannten einsatzbereichen 
sind das Prüfen von nietenlöchern 
in Flugzeugstrukturen, mit und 
ohne Versteifung, räderprüfung, 
oberflächenprüfung, Prüfung auf risse 
in der nachbearbeitung, rohrstopfen-
prüfung und Prüfung mit niedriger 
Frequenz durch den mehrlagigen aufbau 
einer Flugzeughaut hindurch. 
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technische angaben zu den nortec rotier-scannern

minimite scanner

Drehgeschwindigkeit: variabel, 600 U/min bis 
3000 U/min
Steuerung der Geschwindigkeit: vom Gerät 
gesteuert
Frequenzbereich: 200 kHz bis 6 mHz
Sondenanschluss: 4-poliger lemo®, oder 
+4-poliger Fischer® mit o-ringen
Sondenart: reflektionsdifferenzsonde
Signalkoppelung: induktive Übertragung
Gehäuse: Handgerät
Ausrichtung: keine technischen beschrän-
kungen
Alarm: rote leD hinten und oben am Ge-
häuse
Kabelanschluss: 16-poliger lemo
Abmessungen (L × B × H): 89 mm x 25 mm 
x 38 mm
Gewicht: 0,11 kg

spitfire 2000 scanner

Drehgeschwindigkeit: variabel, 600 U/min bis 
3000 U/min
Steuerung der Geschwindigkeit: vom Gerät 
gesteuert
Frequenzbereich: 100 kHz bis 6 mHz
Sondenanschluss: 4-poliger Fischer® mit o-
ringen
Sondenart: reflektionsdifferenzsonde
Signalkoppelung: induktive Übertragung
Kurzschlussdrehmoment: 0,2118 nm max.
Auswahl des Drehmoments: drei einstellun-
gen zur auswahl (niedrig, mittel, hoch)
Gehäuse: Handgerät mit revolvergriff, ab-
zugshahn und speziellem befestigungsgestell 
Ausrichtung: keine technischen beschrän-
kungen
Alarme: rote leD hinten und oben am Ge-
häuse
Kabelanschluss: 16-poliger lemo®

Größe: länge 152 mm x Durchmesser 
43 mm
Gewicht: 0,454 kg

ra-2000 scanner

Drehgeschwindigkeit: variabel, 600 U/min 
bis 2400 U/min
Steuerung der Geschwindigkeit: vom Gerät 
gesteuert
Frequenzbereich: 200 kHz bis 6 mHz
Sondenanschluss: 4-poliger lemo®

Sondenart: reflektionsdifferenzsonde
Signalkoppelung: induktive Übertragung
Gehäuse: Handgerät
Ausrichtung: keine technischen beschrän-
kungen
Alarm: rote leD hinten und oben am Ge-
häuse
Kabelanschluss: 16-poliger lemo
Abmessungen (L × B × H): 76 mm x 32 mm x 
127 mm
Gewicht: 0,28 kg
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